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Prüfungen in den Bereichen:

mechanisch-technologische Prüfungen an metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen,
physikalisch-chemische Analyse von nichtmetallischen Werkstoffen, metallografische Prüfungen,
Korrosionsprüfungen, Funkenemissionsspektrometrie von Stahl- und Aluminiumwerkstoffen,
manuelle zerstörungsfreie Prüfungen (Ultraschall-, Magnetpulver-, Eindring- und Sichtprüfung) an

metallischen Werkstoffen

lnnerhalb der mit * gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne
dass es einer vorherigen lnformation und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier
aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen
Ausgabeständen gestattet. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle liste aller Prüfverfahren
im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Die Anforderungen on dos Monogementsystem in der DIN EN ISOIEC 77025 sind in einer für Prüflaboratorien relevonten
Sprache verfosst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN tSO 9001.

Die Urkunde somt Urkundenonlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stond
des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Dotenbonk akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH
(DAkkS) zu entnehmen. https://www.dokks.de/content/dotenbonk-okkreditierter-stellen

Verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite Seite l von 12



( DAKKS
Deutsche
Akkred itieru ngsstel leAnlage zur Akkred itieru ngsurkunde D-PL-11335-01-00

1 Mechanisch-technologischePrüfungenanmetallischenWerkstoffen

ASTM B 565 *

2020

ASTM E 8/E 8M *

202r

ASTME9*
2019

ASTM E 111 *

2017

ASTM E 238 *

2077

DtN 50190-3 *

1979-03

DtN EN 1.01.64 *

2018-12

DtN EN 10328 *

2005-04

DtN EN 2002-001 *

2006-Lr

DIN EN 6072*
2011-06

DtN EN tSO 148-1 *

2077-O5

DtN EN tSO 2639 *

2003-04

DtN EN tSO 4135 *

20t3-o2

Gültig ab: 22.06.2022
Ausste I I ungsdatu m : 22.06.2022

Standard Test Method for Shear Testing of Aluminum and

Aluminum-Alloy Rivets and Cold-Heading Wire and Rods

Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials

Standard Test Methods of Compression Testing of Metallic
Materials at Room Temperature

Standard Test Method for Young's Modulus, Tangent Modulus,
and Chord Modulus

Standard Test Method for Pin-Type Bearing Test of Metallic
Materials

Härtetiefe wärmebehandelter Teile - Ermittlung der Nitrierhärte-
tiefe

Sta h le rze ugnisse m it ve rbesse rten Verform u ngseigenschaft en

senkrecht zur Erzeugnisoberfläche - Technische Lieferbedingungen

Eisen und Stahl- Bestimmung der Einhärtungstiefe nach dem

Ra ndschichthä rten

Luft- und Raumfahrt - Metallische Werkstoffe - Prüfuerfahren - Teil 1:

Zugversuch bei Raumtemperatur

Luft- und Raumfahrt - Metallische Werkstoffe - Prüfuerfahren -

Ermüdungstest mit konstanter Amplitude

Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - Teil 1
Prüfuerfahren

Stahl - Bestimmung und Prüfung der Einsatzhärtungstiefe

Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Querzugversuch
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( DAKKS
Deutsche
Akkred itieru ngsstel leAnlage zur Akkreditieru ngsu rku nde D-PL-l1336-01-00

DtN EN tSO 5173 *

2012-02

DtN EN tSO 5178 *

2019-05

DtN EN tSO 6506-1 *

201s-o2

DtN EN tSO 6507-1 *

2018-07

DtN EN tSO 6508-1 *

201,6-12

DtN EN tSO 6892-1 *

2020-06

DrN EN rSO 6892-2 *

2018-09

DtN EN ISO 7438 *

2021-O3

DtN EN tSO 8491 *

2004-10

DtN EN tSO 8492 *

2074-O3

DtN EN tSO 8493 *

2004-10

DtN EN tSO 8495 *

2074-O3

DtN EN tSO 8496 *

2014-03

DtN EN tSO 9015-L *

2011-05

Gültig ab: 22.06.2022
Ausstell u ngsdatum : 22.06.2022

Zerstörende Prüfung von Schweißnähten an metallischen Werk-
stoffen - Biegeprüfungen

Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Längszugversuch an Schweißgut in Schmelzschweiß-

verbindungen

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Brinell - Teil 1
Prüfuerfahren

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Vickers - Teil 1:

Prüfuerfahren

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Rockwell - Teil 1
Prüfuerfahren
(hier: nurSkolo B und Cl

Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: Prüfuerfahren bei
Raumtemperatur
(hier: Methode Bl

Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 2: Prüfuerfahren bei
erhöhter Temperatur
(hier: Methode Bl

Metallische Werkstoffe - Biegeversuch

Metallische Werkstoffe - Rohr (Rohrabschnitt) - Biegeversuch

Metallische Werkstoffe - Rohr - Ringfaltversuch

Metallische Werkstoffe - Rohr - Aufweitversuch

Metallische Werkstoffe - Rohr - Ringaufdornversuch

Metallische Werkstoffe - Rohr - Ringzugversuch

Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Härteprüfung - Teil 1: Härteprüfung für Lichtbogen-
schweißverbindungen
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( DAKKS
Deutsche
Akkred itieru ngsstel leAnlage zur Akkreditierungsurku nde D-PL-l1336-01-00

DrN EN ISO 9016 *

2073-O2

DtN EN tSO 9017 *

2018-O4

Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Kerbschlagbiegeversuch - Probenlage, Kerbrichtung
und Beurteilung

Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Bruchprüfung

Aufschwe ißbiegeve rsuch

Koh le nstoffiaserve rstä rkte Ku nststoffe - Bestim m ung de r i nter-
laminaren Energiefreisetzungsrate Mode ll, Gllc

Faserverstärkte Kunststoffe - Bestimmung der Zugfestigkeit an

ungekerbten, offen und geschlossen gekerbten Zugproben

Faserverstärkte Kunstoffe - Bestimmung der Druckfestigkeit an

ungekerbten, offen und geschlossen gekerbten Druckproben

CFK-Lochleibung - Faserverstärkte Kunstoffe - Bestimmung der
Lochleibungsfestigkeit mit einer Stift oder Schraubenversuchs-
anordnung

Faserverstärkte Kunststoffe - Bestimmung der Restdruckfestigkeit
nach Schlagbeanspruchung

Koh lenstofffase rverstä rkte Kunststoffe - Bestim m u ng de r i nte r-
laminaren Energiefreisetzungsrate Mode l, Glc

Standard Test Method for Climbing Drum Peel for Adhesives

Standard Test Method for Measuring the Curved Beam Strength of a
Fiber-Reinforced Polymer-Matrix Com posite

2 Mechanisch-technologischePrüfungenannichtmetallischenWerkstoffen

AITM 1-0003 Bestimmung von Glasübergangstemperaturen (DMA)

20t0-oz

sEP 1390 *

1996-07

A|TM 1-0006
1994-05

ArTM 1-0007
2016-03

A|TM 1-0008
2015-03

A|TM 1-0009
2003-11

A|TM 1-0010
200s-10

A|TM 1-0053
2015-11

ASTM D 178T*
1998
(reapproved 2012)

ASTM D 6475 /D 6415Ma *

2006
(reapproved 2013)

ASTMD6671,/D6671M*
20L9

Gültig ab: 22.06.2022
Ausstel I u ngsdatum : 22.06.2022

Standard Test Method for Mixed Mode l-Mode ll lnterlaminar
Fracture Toughness of Unidirectional Fiber Reinforced Polymer
Matrix Composites
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( DAKKS
Deutsche
Akkreditieru ngsstel leAnlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11336-01-00

DIN EN 2243-L*
2007-o4

BS EN 2243-2 *

2005-11

DtN EN 2243-3 *

2006-10

DIN EN 2377 *

1989-10

DIN EN 256T*
1995-1 1

DIN EN 2562*
1997-05

DIN EN 2563 *

1997-03

DIN EN 2746 *

1998-10

DIN EN 2747 *

1998-10

DIN EN 6033 *

2076-02

DIN EN 6038 *

2076-02

DtN EN tSO 178 *

2019-08

Gültig ab: 22.06.2022
Ausstel lungsdatu m : 22.06.2022

Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische Werkstoffe - Strukturelle
Klebstoffsysteme - Prüfuerfahren - Teil 1: Bestimmung der Binde-
festigkeit von einschnittig überlappten Klebungen im Zugversuch

Aerospace series - Non-metallic materials - Structural adhesives -

Test method - Peel metal-metal

Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische Werkstoffe - Strukturelle
Klebstoffsysteme - Prüfuerfahren - Teil 3: Trommelschälversuch für
Wa benkernverbunde

Glasfaserverstärkte Kunststoffe - Prüfuerfahren zur Bestimmung der
scheinbaren interlamina ren Scherfestigkeit

Luft- und Raumfahrt - Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe -

Unidirektionale Laminate - Zugprüfung parallel zur Faserrichtung

Luft- und Raumfahrt - Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe -
Unidirektionale Laminate - Biegeprüfung parallel zur Faserrichtung

Luft- und Raumfahrt - Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe -
Unidirektionale Laminate - Bestimmung der scheinbaren interlami-
naren Scherfestigkeit

Luft- und Raumfahrt - Glasfaserverstärkte Kunststoffe - Biege-

versuch - Dreipunktverfahren

Luft- und Raumfahrt - Glasfaserverstärkte Kunststoffe - Zugversuch

Luft- und Raumfahrt - Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe -
Prüfuerfahren - Bestimmung der interlaminaren Energiefrei-
setzungsrate - Mode l- GIC

Luft- und Raumfahrt - Faserverstärkte Kunststoffe - Prüfuerfahren -
Bestimmung der Restdruckfestigkeit nach Schlagbeanspruchung
(gilt nur für die Restdruckfestigkeit)

Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften
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( DAKKS
Deutsche
Akkred itieru ngsstel leAnlage zur Akkreditieru ngsu rkunde D-PL-11336-01-00

DIN EN tSO 527-2 *

2012-06

DtN EN tSO 527-4 *

2022-O3

DtN EN ISO 527-5 *

2010-01

DtN EN tSO 604*
2003-t2

DtN EN tSO 14125 *

2011-05

DtN EN tSO 14126 *

2000-L2

tso 14130 *

t997-12

rso L5024
2001.-72

tso 25217
2009-05

DIN EN 2850
2018-01

A|TM 3-0002
1995-06

A|TM 3-0008
1995-06

Gültig ab: 22.06.2022
Ausstellungsdatum : 22.06.2022

3 Physikalisch-chemischeAnalysevonnichtmetallischenWerkstoffen

Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 2: Prüfbedin-
gungen für Form- und Extrusionsmassen

Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 4: Prüfbedin-
gungen für isotrop und anisotrop faserverstärkte Kunststoffuer-
bundwerkstoffe

Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 5: Prüfbedin-
gu nge n fü r u n id irektio na I fase rverstä rkte Kunststoffu e rbundwerk
-stoffe

Kunststoffe - Bestimmung von Druckeigenschaften

Fase rverstä rkte Ku nststoffe - Bestim m ung der Biegeeige nschaft en

Faserverstärkte Kunststoffe - Bestimmung der Druckeigenschaften in
der Laminatebene

Faserverstärkte Kunststoffe - Bestimmung der scheinbaren inter-
laminaren Scherfestigkeit nach dem Dreipunktverfahren mit kurzem
Balken

Faserverstärkte Kunststoffe - Bestimmung des Mode l, interlami-
nare Bruchzähigkeit, G lC, für unidirektional verstärkte Werkstoffe

Klebstoffe - Bestimmung der Mode l-Bruchenergie von struktu-rellen
Klebverbindungen unter Verwendung von Doppelbalken-proben
(DCB) und keilförmigen Doppelbalkenproben (TDCB)

Luft- und Raumfahrt - Unidirektionale Laminate aus Kohlenstoff-
fasern und Reaktionsharz - Druckversuch parallel zur Faserrichtung

Analyse nichtmetallischer Werkstoffe (ungehärtet) mittels Dyna-

m ischer Differenzkalorimetrie

Bestimmung des Aushärtegrades durch die Dynamische Differenz-
kalorimetrie (DSC)
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( DAKKS
Deutsche
Akkreditieru ngsstel leAnlage zur Akkreditierungsu rku nde D-Pt-11335-01-00

AtTM 3-0027
2016-0s

DIN EN 2564*
2019-08

4 Metallografische Prüfverfahren

A|TM 4-0003
2008-11

A|TM 4-0005
2070-t2

ASTM A 923 *

201,4

ASTM E 112 *

2013

DtN 54150 *

7977-O8

DIN EN 6018 *

2018-01

DtN EN tSO 643 *

2020-06

DtN EN tSO 1.463 *

2021-o8

DtN EN tSO 17639 *

2013-t2

VDG-Merkblatt P201

2002-o5

Gültig ab: 22.06.2022
Ausstel I u ngsdatum : 22.06.2022

Bestimmung des Schmelzverhaltens und das Ausmaß der Kristalli-
nität von halb-kristallinen Materialien durch die Dynamische
Differenzka lorimetrie

Luft- und Raumfahrt - Kunststoffaser-Laminate - Bestimmung der
Faser-, Harz- und Porenanteile

Bildanalytisches Verfahren zur Bestimmung von Porenanteilen an

Fa serve rbu ndwerkstoffen

Makroskopische und mikroskopische Untersuchung von faserver-
stärkten Kunststoffen

Standard Test Methods for Detecting Detrimental lntermetallic
Phase in Duplex Austenitic/Ferritic Stainless Steels

Standard Test Methods for Determining Average Grain Size

Zerstörungsfreie Prüfung - Abdruckverfahren für die Oberflächen-
prüfung ( Replica-Technik)
(zurückgezogene Norm)

Luft- und Raumfahrt - Prüfuerfahren für metallische Werkstoffe -

Bestimmung der Dichte nach dem Auftriebsverfahren

Stahl - Mikrophotographische Bestimmung der erkennbaren
Korngröße

Metall- und Oxidschichten - Schichtdickenmessung - Mikroskopisches
Verfahren

Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Makroskopische und mikroskopische Untersu-
chungen von Schweißnähten

Volumendefizite von Gussstücken aus Nichteisenmetallen (bild-
ana lytische Bestimmung)
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( DAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstel leAnlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11335-01-00

5 Korrosionsprüfungen *

ASTM A 262

2015

ASTM G 28

2002
(reapproved 2015)

ASTM G 48
20LL
(reapproved 2015)

DtN EN tSO 3651-1
1.998-08

DrN EN rSO 3651-2
1998-08

SEP 1870
1,979-06

SEP 1877

r994-O7

6 Optische Funkenemissionsspektrometrie

AA 111520
2016-09

AA 111531

2014-05

Gültig ab: 22.06.2022
Ausstel lungsdatu m : 22.06.2022

Standard Practices for Detecting Susceptibility to lntergranular
Attack in Austenitic Stainless Steels
(hier: nur Verfahren A, C und El

Standard Test Methods for Detecting Susceptibility to lntergra-nular
Corrosion in Wrought, Nickel-Rich, Chromium-Bearing Alloys

Standard Test Methods for Pitting and Crevice Corrosion Resis-tance

of Stainless Steels and Related Alloys by Use of Ferric Chloride
Solution
(hier: nur Methode Al

Ermittlung der Beständigkeit nichtrostender Stähle gegen inter-
kristalline Korrosion - Teil 1: Nichtrostende austenitische und
ferritisch-austenitische (Duplex)-Stähle - Korrosionsversuch in

Sa lpetersä u re d u rch Messung des M assenve rl ustes ( H uey-Test)

Ermittlung der Beständigkeit nichtrostender Stähle gegen inter-
kristalline Korrosion - Teil 2: Nichtrostende austenitische und
ferritisch-austenitische (Duplex)-Stähle - Korrosionsversuch in

schwefelsäurehaltigen Medien

Erm ittlung der Beständigkeit nichtrostender a ustenitischer Stähle
gegen interkristallinen Angriff - Korrosionsversuch in Salpetersäure
durch Messung des Massenverlustes (Prüfung nach Huey)
(z u rückge zog e n e s Dok u me nt )

Prüfung der Beständigkeit hochlegierter, korrosionsbeständiger
Werkstoffe gegen interkristalline Korrosion

Optische Funkenemissionsspektrometrie (OES) zur Bestimm ung von
15 Elementen in Stahl- und Eisenwerkstoffen sowie von 13 Elementen
in Alum iniumlegierungen

Vor-Ort-Bestimmung der Zusammensetzung von Stahl- und Eisen-

werkstoffen (14 Elemente) mittels mobiler optischer Funkenemis-
sionsspektrometrie
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( DAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstel leAnlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11335-01-00

7 Zerstörungsfreie Prüfverfahren *

7.L Ultraschallprüfung

AD 200O-Merkblatt HP 5/3
Anlage 1

2020-L2

DtN EN 4050-1
2072-L2

DtN EN 4050-2
20t2-12

DIN EN 10150
1999-09

DIN EN 10228-3
2016-10

DrN EN t0228-4
2016-10

DIN EN 10308
2002-o3

DtN EN 12680-1
2003-06

DtN EN 12680-3
2072-O2

DrN EN tSO 16809
2020-02

DtN EN tSO 10893-8
2020-70

Gültig ab: 22.06.2022
Ausstel I ungsdatu m : 22.06.2022

Ze rstö rungsfreie Prüfu ng der Schweißverbindungen - Verfa hre ns-

technische M i ndesta nforderu ngen für die zerstörungsfreien P rüf-
verfahren
(hier : Ka pite I 3 U ltro scha I I p rüfu ngl

Luft- und Raumfahrt - Prüfuerfahren für metallische Werkstoffe -

Ultraschallprüfung von Stangen, Platten, Schmiedevormaterial und
Schmiedestücken - Teil L: Allgemeine Anforderungen

Luft- und Raumfahrt - Prüfuerfahren für metallische Werkstoffe -

Ultraschallprüfung von Stangen, Platten, Schmiedevormaterial und
Schmiedestücken - Teil 2: Durchführung der Prüfung

Ultraschallprüfung von Flacherzeugnissen aus Stahl mit einer Dicke
größer oder gleich 5 mm (Reflexionsverfahren)

Zerstörungsfreie Prüfung von Schmiedestücken aus Stahl - Teil 3

Ultraschallprüfung von Schmiedestücken aus ferritischem oder
martensitischem Stahl

Zerstörungsfreie Prüfung von Schmiedestücken aus Stahl - Teil 4:
Ultraschallprüfung von Schmiedestücken aus austenitischem und
austenitisch-ferritischem nichtrostendem Stahl

Zerstörungsfreie Prüfung - Ultraschallprüfung von Stäben aus Stahl

Gießereiwesen - Ultraschallprüfung - Teil L: Stahlgussstücke für
allgemeine Verwendung

Gießereiwesen - Ultraschallprüfung - Teil 3: Gussstücke aus Guss-
eisen mit Kugelgraphit

Zerstörungsfreie Prüfung - Dickenmessung mit Ultraschall

Zerstörungsfreie Prüfung von Stahlrohren - Teil 8: Automatisierte
U ltraschallprüfung nahtloser und geschweißter Sta hlrohre zum
Nachweis von Dopplungen
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( DAKKS
Deutsche
Akkred itieru ngsstel leAnlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11335-01-00

DrN EN rSO 10893-10
2020-70

DtN EN tSO 16826
2074-06

DtN EN tSO 17640
2079-02

SEP 1915

1994-09

sEP 1916
7989-L2

sEP 1918
1992-07

SEP 1919

L977-06

sEP 1920
1984-12

sEP 1921

1984-72

SEP 1923

2009-02

7.2 Magnetpulverprüfung

AD 2OO0-Merkblatt HP 5/3
Anlage 1

2020-12

Zerstörungsfreie Prüfung von Stahlrohren - Teil 10: Automatisierte
Ultraschallprüfung nahtloser und geschweißter (ausgenommen

unterpulvergeschweißter) Stahlrohre über den gesamten Rohr-

umfang zum Nachweis von Unvollkommenheiten in Längs- und/
oder Querrichtung

Zerstörungsfreie Prüfung - Ultraschallprüfung - Prüfung auf lnho-
mogenitäten senkrecht zur Oberfläche

Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen - Ultraschall-
prüfung - Techniken, Prüfklassen und Bewertung

U ltrascha I I prüf u ng von Stahl ro hre n a uf Lä ngsfehle r
(z u r ückge zog e ne s D oku me nt )

Zerstö ru ngsfreie P rüfu ng sch m elzgeschweißter ferritischer Sta h lrohre

U ltrascha I lprüfu ng von Sta h I ro h re n a uf Querfehler
(z u r ückg e zoge n e s Doku me nt )

Ultraschallprüfung auf Dopplungen von Rohren aus warmfesten
Stählen
(zu rückg ezog e ne s D oku me nt)

Ultraschallprüfung von gewalztem Halbzeug auf innere Werk-
stoffungä nzen

Ultraschallprüfung von Schmiedestücken und geschmiedetem Stab-

stahl ab 100mm Durchmesser oder Kantenlänge
(z u rü ckgezog e nes Dok u me nt )

Ultraschallprüfung von Schmiedestücken aus Stahl mit höheren Anfor-
derungen, insbesondere für Bauteile in Turbinen- und Generator-
anlagen

Zerstö ru ngsfre ie Prüfu ng de r Schwei ßverbind u ngen - Verfa hrens-
tech n ische M i ndesta nforderu nge n fü r d ie zerstöru ngsfre ie n Prüf-
verfahren
(hier: Ka p ite I 4 M a g n etp u lve r p rüf u n gl

DIN EN 1369
2013-0L

Gültig ab: 22.06.2022
Ausste I lungsdatum : 22.06.2022

Gießereiwesen - Magnetpulverprüfung
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( DAKKS
Deutsche
Akkreditieru ngsstel leAnlage zur Akkreditierungsu rkunde D-PL-11336-01-00

DIN EN 10228-L
2015-10

DrN EN rSO 9934-1
20t7-03

DrN EN rSO 10893-5
201.1.-O7

DtN EN tSO 17538
2017-O3

7.3 Eindringprüfung

AD 2000-Merkblatt HP 5/3
Anlage 1

2020-12

DtN EN tSO 3452-1
2074-O9

DtN EN t377-t
2072-O2

DIN EN L371.-2

201.5-04

DIN EN L0228-2
2076-70

DtN EN tSO 10893-4
20Ir-07

7.4 Sichtprüfung

DIN EN 13018
20r.6-06

DrN EN tSO 17637
2017-O4

Gültig ab: 22.06.2022
Ausstellungsdatum : 22.06.2022

Zerstörungsfreie Prüfung von Schmiedestücken aus Stahl - Teil 1:

Magnetpulverprüfung

Zerstörungsfreie Prüfung - Magnetpulverprüfung - Teil 1: Allgemeine
Grundlagen

Zerstörungsfreie Prüfung von Stahlrohren - Teil 5: Magnetpulver-
prüfung nahtloser und geschweißter ferromagnetischer Stahlrohre
zu m Nachweis von Oberflächenunvollkommenheiten

Ze rstöru ngsfre ie Prüfu ng vo n Schweißve rbi nd unge n - M agnetpu lver-
prüfung

Ze rstörungsfreie Prüfu ng der Schwei ßverbi nd u nge n - Verfa hrens-

tech n ische M i ndesta nfo rderu nge n fü r d ie zerstö ru ngsfre ien Prüf-

verfahren
(hier: Ko pite I 5 Ei n d ri n g p rüf u n gl

Zerstörungsfreie Prüfung - Eindringprüfung - Teil 1: Allgemeine
Grundlagen

Gießereiwesen - Eindringprüfung - Teil 1: Sand-, Schwerkraftkokillen-
und Niederdruckkokillengussstücke

Gießereiwesen - Eindringprüfung - Teil 2: Feingussstücke

Zerstörungsfreie Prüfung von Schmiedestücken aus Stahl - Teil 2
Eindringprüfung

Zerstörungsfreie Prüfung von Stahlrohren - Teil 4: Eindringprüfung
nahtloser und geschweißter Stahlrohre zum Nachweis von Ober-
flächenunvollkommenheiten

Zerstörungsfreie Prüfung - Sichtprüfung - Allgemeine Grundlagen

Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen - Sichtprüfung
von Schmelzschweißverbind ungen

Seite 1l von 12



t@ili**',.sss,ee
Anlage zur Akkredltierungsurkunde D-PL-11336-01-ü)

Vemendete Abkürzungen:

MxxxSxx
AD HP

AITM
ASTM

DIN

EN

tEc

tso
SEP

VDG

Hausverfahren der BK Werkstofftechnik, Bremen
Arbeitsgemeinschaft Druckbehä lter; Herstel lung und Prüfung
Airbus lndustries Test Method
American Society for Testing and Materials
Deutsches lnstitut für Normung e.V.
Europäische Norm
International Electrotechnical Commission
I nternationa I Orga n ization for Standardizatio n

Stah l-Eisen-Prüfblätter vom Verein Deutscher Eisenhüttenleute
Verein Deutscher G ießereifachleute
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